
Tekniske data - standard udførsel

Brandklassificering -

Lyd isolering 25dB (ikke certificeret)

Isoleringsevne U=0,77 uden glas 1,0 med glas

Røggas testet -

Indbrudstestet -

Temperaturforskel -

Dørblad: 62mm +/-1mm

Kant: Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30

Finish: Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30

Glas: 24mm (4-16-4)

Karm: Softwood 42 x 105mm

Bundstykke: Alu beklædt hårdttræ 25 mm falset

Finish: Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30

Låse system: ASSA 8765

Hængsler: ASSA 3248

Slutblik ASSA 1887-2

Glas åbning: Ja som tilvalg - se side 2

Glas: se side 2 

Størrelse Modul Dørblad           Karmydermål

Enkelt dørblad: M9 x 21 825x2040               890x2090

M10 x 21 925x2040               990x2090

 

Fri åbning Modul Dørblad 90 gr. 180 gr.

M9 825 mm 741 mm 806 mm

M10 925 mm 841 mm 906 mm

Tilbehør - se side 2
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Side 2 af 2

Tekniske data: Standard Ekstra tilbehør

Brandklassificering

Lyd isolering 25dB (ikke certificeret)

Isoleringsevne U=0,77 uden glas 1,0 med glas

Røggas testet -

Indbrudstestet -

Temperaturforskel -

Dørblad: 62mm +/-1mm

Kant: Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30

Dekoration: Glat Påsatte fyldninger/pyntelister

Finish: Hvidmalet  0502 Y - glans 25-30 Andre farver

Karm: Softwood 42 x 105 mm

Finish: Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30 Andre farver

Tætningsliste: Dobbelt grå

Monterings hul: Ø 16mm med hvid plast prop

Bundstykke: Alu beklædt hårdttræ 25 mm falset

Låse system: Låsekasse: Låsekasse:                        

ASSA 8765 ASSA 2000

ASSA 2002 EVO                  

ASSA 410

Hængsler: ASSA 3248

Glas åbning: Venligst foresprøg

Sprosser: Venligst foresprøg

Glas: 24mm (4-16-4) 2 eller 3 lags glas

Størrelse: Enkelt dørblad    M9 X 21 Special størrelse - venligst forespørg

                             M10 X 21

Tilbehør: Sparkplade RST (børstet)

Dørspion

Andre ønsker - venligst forespørg
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